
ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИИ Орган по сертификаuии Обцества с ограниченной ответственностью кГРОСТЕСТu
Место нахождения: 115088, Россия, город Москва, улица ЮжнопортоваrI, дом 5, строение 1

Аттестат аккредитации N9 Rд.RU.l lГР01 срок действия с 13.07.20lб
Телефон: 8-499-685-40-49 Адрес электронной почты: info@grostest.гu

3ДЯВИТЕАЪ Обшество с ограниченной ответственностью "Торговый !ом "Аскона"
Месrо на*о*дения: 60l900, Россия, Вла,дr.п.rирская область, город Ковров, улица Комсомольская, 116-г, строение 25, основной
государственный регистрационный номер 1043302207508.
ТелЪбон : +7 492З;9 46 1 5'Алрес электронной почты : maj orova_lrv@askon а. гu
Уполномоченное изготовителем "JIд нUд LIGHTING Со., LIMITED." лицо по договору лЬ Jн/дТD -0112012 oT03.05.20l2 года

изготовитЕль "JIА HUA LIGHTING со., LIMITED."
Место нахождения: Китай, No. 4, Bei 2 Xiang, Hua Ап Dong Road. Caosan Chuang Ye Yuan Guzhen, Zhongshan, Guangclong
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IIРОДУКЦИl[ Светильники электрические переносЕые, предназначённые дJuI использованиrl с лампами накаливания, N,lодели:
1lT33 Dolce, l 1Т53 Imрrеzц tlTl17 Viчеrе. Пролукция изготовлена в соответствии с Щирекгивой2014lЗ5lЕlJ.
Серийный выпуск.
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СО ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технического реглаLlента Тm.tоженшого союза ТР ТС 004/201l !'О безопасности низковольтного оборудования"

льники.Еереносные общего назначения!'.. 99-:Q;;,;
..... ". "qp.,Q7_a9__17* *- - " цо читЕльно

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний ]\Ь l2307l7 от 05.07.2017 годц выданFIого
испьlтательньм центром Закрьrтого акционерного общесФа i'спектр-k" 

1регистрационный номер аттестата аккредитации
RА.RU.2lгд02)
Акта о результата,\ анмиза состояния производстваlъ гр/l7106/l8 от 06.07.2017 год& органа по сертификации ооо
"ГРосТЕСТ" (дттестат аккредитации ЛЬ Rд.RU,llГР0l. вьцан 28.06.20lб года)
Схема сертификации: 1с

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI Срок службы - 5 лsт. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых
помещенI45{х, исключающих поздействие прямьгх сQднечных лучей, атмосферньtх осадков, при температуре окруя(аюшего воздуха
от -25 дО +з5 ос, относительнОй влажностИ воздуха дQ'lОО/о. В помещениях, где хранятся продукция и эломенты изцелий, не

': должно Ф"дь чщg' кислот, щелочей. Срок хранения - 5 лет. ГосТ IEC 6059S-2-4-2012 "Светйльники. Часть 2. частные


